
Balanças de precisão

uma série de Balanças de precisão de alta 
qualidade que combinam elegância com 
o desempenho de medição altamente
confiável. estrutura com dupla caixa, te-
clado ergonômico, calibração externa ou 
interna. Muitas funcionalidades avança-
das incorporadas tornam estas balanças 
perfeitas para uso em laboratório, depar-
tamentos de pesquisa, formulação e apli-
cações de controle de qualidade.

Características
■ Sistema de pesagem com Bloco

Eletromagnético 
■ Calibração externa ou automatica 

interna

■ Display lCD retroiluminado com 
regulagem de contraste

■ ampla capela de vidro com 3 portas 
deslizantes para facilitar o acesso aos 
itens being weighed 

■ Capa de plástico

Funções opcionais
■ Função gramatura Papel (t219)

Acessórios

■ impressora Bluetooth DPP-250-Bt para 
sistema Bel tablet (aC013)

■ impressora serial tlP-50, com data/
hora(C054) 

■ impressora serial DPP-250(aC007)

■ Kit para pesagem hidrostática (sólidos e 
líquidos)(aC002)

■ teclado alfanumérico externo (aC005)

■ Conversor Rs232 a usB (e1002)

■ serial cable for output to printer/PC 
(e743)

■ Certificado de Calibração RBC

■ Conformity Declaration (Verification)

Dados técnicos
Características comuns
■ span drift (+ 10...+ 30 °C): +/- 4ppm/°C

■ tamanho Cxlxa (mm): 345x215x345

■ tamanho câmara de pesagem Cxlxa
(mm): 160x140x330

■ alimentação bi-volt automatico 110-
230Vac, 50/60hz; output 24V 500ma 
13Va

Modelos calibração externa
■ Peso liquido: 6,1Kg

Modelos calibração interna
■ Peso liquido: 6,3Kg

Modelo Capacidade 
(g)

Resolução 
(g)

Prato 
(mm)
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(g)
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Tempo de 
resposta 

(sec.)
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INMETRO 

Calibração externa

MW503 500 0.001 Ø 110 0,001 ± 0.002 ≤ 2 

MW723 720 0.001 Ø 110 0,001 ± 0.002 ≤ 2 

Calibração interna automatica

MW503 peso int 500 0.001 Ø 110 0,001 ± 0.002 ≤ 2 

MW723 peso int 720 0.001 Ø 110 0,001 ± 0.002 ≤ 2 




